
pearl front dopracowany w każdym najmniejszym szczególe 

Impedancja 6 Ohm

Pasmo przenoszenia 43 - 23 000 Hz

Efektywność 88 dB

Wymiary (W x H x D) 200 x 900 x 250 mm

Waga 12 kg

Głośnik niskotonowy GDN 17/40 4 Ohm

Głośnik wysokotonowy GDWK 10/80/26 8 Ohm

otrzymane wyróżnieniaZestawy głośnikowe Pearl to dwudrożne kolumny wolnostojące, oparte o starannie 
wyselekcjonowane przetworniki. Głośnik wysokotonowy posiada tekstylną kopułkę 
oraz wzmocniony układ magnetyczny. Głośnik niskotonowy ze sztywną membraną 
z włókna szklanego, ma dodatkową wentylację pod dolnym zawieszeniem, 
redukującą zjawisko kompresji przy większych poziomach głośności.
Solidna obudowa ze wzmocnieniem oraz okablowanie linką z miedzi beztlenowej i 
komponenty w zwrotnicy dopełniają całości od strony konstrukcyjnej.

Jednak to, co najważniejsze w każdych kolumnach to ich brzmienie. Dziesiątki 
godzin spędzonych na testach odsłuchowych i porównaniach z droższymi 
konstrukcjami sprawiły, że model Pearl jest dopracowany w każdym najmniejszym 
szczególe.
Rozmieszczenie głośników jest zoptymalizowane pod kątem maksymalnego 
zbliżenia centr akustycznych oraz zgrania fazowego.

Już po kilku chwilach obcowania z zestawami Pearl kolumny uwodzą  wyjątkową 
naturalnością odtwarzanej muzyki. W efekcie dźwięk jest wręcz 
nieprawdopodobnie angażujący. Te cechy, w połączeniu ze świetnym wykonaniem 
sprawiają, że zestawy Pearl są wyjątkową propozycją w swojej kategorii cenowej.
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